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FSC 100% Jatoba Terrassebrædder 

Ovntørret 16% +/- 2% 

 

 

 

 

Latinsk navn: Hymenaea spp. 

Botanisk familie:   Caesalpiniaceae 

Oprindelse: Brasilien / Bolivia 

 

Anvendelse: Udendørs terrassegulv, samt til trapper, broer osv. Det er en meget slidstærk træsort af 
høj kvalitet. 

Udseende: Farven kan variere fra orangebrun til rødbrun. Årsringene er mørke og kan være meget 
tydelige, hvilket giver et smukt udtryk.  

Egenskaber: Jatoba er en meget formstabil træsort der har et smukt farvespil. Farveudtræk kan 
forekomme når den bliver våd. Har en tendens til flere vindridser/tørhedsrevner i 
overfladen, det anbefales derfor at oliere efter installation, for at minimere dette. 

Densitet: 955 kg /m3 ved 14-16% ellers 1100 kg / m3 når den er friskskåret. 

 Krympning Tangentialt (bredden) – 7,1% 

 Krympning Radialt (længden) – 3,8% 

Profil: 21 x 145 mm i glat/glat (vendbar). Længder er faldende. 

Andre profiler:  Kan tilbydes ved forespørgsel 

Fugtigindhold: Ovntørret til ca. 16% +/- 2% 

Vedligeholdelse: Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og 
stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig 
klar træolie til hårdttræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød. 

 For yderligere information, se venligst vores hjemmeside www.wennerthwood.dk 

Tilbehør: Vi kan tilbyde propper i Jatoba til at dække skruhullerne. Se venligst vores hjemmeside 
for yderligere info. 

Levering: Fra lager i Århus eller på afskibning 

Kontakt: Wennerth Wood Trading på +45 44 94 00 45 eller på mail info@wennerthwood.dk 


